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Der MR11/PR11 Service Adapter dient zum Programmieren und Abgleich der Bosch MR11 und 

PRR11 Serie. Der Adapter wird mit dem Funkgerät verbunden und stellt einen PC Anschluss, so wie 

BNC Anschlüsse für Audio Messungen zur Verfügung. Die nötige Programmierspannung  wird intern 

vom Adapter erzeugt, Spannungsversorgung erfolgt über das Angeschlossen Funkgerät. 

 

Inbetriebnahme: 

Adapter mittels beiliegenden Kabel mit dem PC Verbinden, sowie das Funkgerät anschließen, beim 

MR11 das beiliegende RJ48-RJ48 Kabel verwenden, das PR11 wird einfach aufgesetzt und festgehal-

ten. Zum Programmieren den Jumper auf die Stellung VPP stecken, die VPP LED leuchtet, und das 

Gerät mittels Power Taster einschalten, das Gerät kann nun programmiert werden. Die Programmier-

software läuft unter Windows 95, 98 und ME, der Einsatz unter Windows 2000/XP wir nicht garan-

tiert. Beim Abgleich des Empfängers den TX/VPP Jumper entfernen, für Sender Messungen den Jum-

per auf die TX Position stecken. Das RX Ausgangssignal so wie der Mikrofon Eingang stehen an den 

BNC Anschlüssen zur  Verfügung. 

Bitte beachten Sie, das die Software dem Copyright von Motorola unterliegt und daher dem Adapter 

nicht beiliegt. 
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